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Certificate Of Analysis 

1. 물성시험 성적서 

2. 난연 성적서(난연·준불연) 

      → 준불연재료 시험(복합재료)-국토교통부 고시 

3.  열방출 시험 

4. 가스유해성 시험 

5.  흡음시험 성적서 

[물성시험] 
KS M 3809 : 한국화학융합시험연구소 
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Product Specification 

1. 우레탄 스프레이 폼 표준 시방서 
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1. 원료 보관 및 취급 

 1.1. 경질 우레탄 스프레이폼의 주제 및 경화제는 직사광선을 피하고 습기에 노출시켜서는 안

되며, 환기가 잘 되는 곳에 보관한다. 

1.2. 소방법, 위험물 안전관리법에 적합한 보관 구획을 이용한다. 

 1.3. 주제 및 경화제 용기에 충격을 가해서는 아니되며 지게차를 이용하여 상하차 작업을 한다. 

 1.4. 보관 시 적정온도는 5℃~30℃ 이다. 

1.5. 폴리우레탄 특성 상 습기에 민감하기 때문에, 사용 시 습기에 대한 노출을 피하고, 사용  

      후 남은 원료는 반드시 밀폐하여 외부 습기와의 접촉을 피하도록 한다. 

1.6. 원료의 사용기간은 제조일로부터 6개월 이내이며, 이를 초과했을 시 반드시 원료 제조 

      업체에 취급방법 등을 문의하여야 한다. 

1.7. 원료 사용 전 제품의 MSDS를 참조하여 안전에 유의해야 하며, 스프레이 시공 시  

용접이나 흡연 등 화재의 원인이 될 수 있는 행동을 피하도록 한다. 

2. 작업환경 

2.1. 우레탄스프레이 시공은 풍속 5m/sec 이하인 경우에 가능하며, 이를 초과 시 바람 

      바람막이를 설치한 후 작업을 진행하여야 한다. 

2.2. 대기중의 습도가 85% 이하인 경우 시공하여야 한다. 

  2.3. 피착제의 온도가 5℃ 이하이거나 55℃ 이상인 경우 시공을 피하되, 불가피한 경우  

       작업환경 개선 후 감독관의 승인 하에 작업을 진행하도록 한다. 

2.4. 스프레이 머신의 원활한 작동이 가능한 정격 전압 및 충분한 전기용량을 확보 후 작업을 

       시작한다. 

2.5. 시공 폼의 상태, 두께 확인 등을 위해 300Lux 이상의 충분한 밝기에서 시공을 진행한다. 

2.6. 폼의 층간 박리 방지를 위해 완벽히 폼의 내부가 경화되기 전 작업된 폼에 진동 및 충격  

       등이 가해지지 않도록 주의하여야 한다. 

 3. 준비작업 

3.1. 피착제에 이물질(먼지, 수분, 기타 오염물 등)을 제거한다. 

3.2. 작업장이 밀폐되어 있는 경우 공기의 순환을 위해 작업자의 건강 및 화재 안전을 위해  

       시공 중 발생하는 가스를 배출할 수 있는 배풍장치를 설치한다. 

3.3. 작업장에는 작업자가 항상 열람할 수 있도록 항상 MSDS를 비치한다. 

3.4. 시공자는 현장 안전수칙을 숙지하며, 안전보호구를 착용한다. 

3.5. Spray 작업 시 화재의 원인이 될 수 있는 용접 및 절단 등의 작업을 진행할 수 없으며,  

      부득이하게 용접 등의 작업을 진행해야 할 시 작업시간 조정을 통해 공정이 동시에 진행  

      진행되지 않도록 한다. 

----------------------------------------------------------| POLYURETHANES SYSTEM 
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4. 온도 및 압력 조건 

4.1. 스프레이 폼의 주제 및 경화제의 원액 온도 및 이송 호스 온도는 38℃~45℃를   

      유지하여야 한다. 

4.2. 분사압은 1,000Psi로 작업하며, 주제와 경화제의 압력이 동일하여야 한다. 

4.3. 동절기 작업 시 Drum heater 등의 열 보조 기구를 사용하여 원액의 온도가 유지된 상태로 

       작업을 진행하여야 한다. 

 5. 시공 방법  

5.1. 시공을 진행하기 전 준비된 시험 BOX나 비닐 봉투에 시험 발포하여 원액 분사형태,  

       반응성,  폼의 형태 등을 확인 한 후 시공한다. 

5.2. 천정, 벽, 바닥 순으로 시공을 진행하며, 초벌은 10mm 이내로 시공하되, 현장 조건을 고려 

       하여 1~3회(10mm 이내) 도포할 수 있다. 

5.3. 초벌 후 시공 시 1회 도포 두께를 25mm~40mm 사이로 균등하게 시공 두께까지 시공한다. 

5.4. 동절기 시공 시 폼 표면의 온도가 15℃ 이하로 내려갔을 경우 얇게 초벌을 뿌려 표면  

       온도를 높여준 후 시공한다. 

5.5. 온도가 낮은 표면에 초벌 없이 시공할 경우 접착강도 저하 및 Spray 폼의 층간 박리현상 

       발생의 원인이 될 수 있기 때문에 반드시 작업 시작 시 또는 작업 재개 시 표면온도를 확

인 

       후 작업을 진행하여야 한다. 

5.6. Spray 작업 시 작업 너비는 1m~1.2m, Gun의 각도는 직각, 표면으로부터 거리는 75cm를 

       유지하는 것이 바람직하다. 

5.7. 코너(Corner) 및 엣지(Edge) 부위 시공 시 시공 부위에 과도막이 형성되지 않도록 하며 

       필요시 코너, 엣지 부위를 먼저 시공 후 면부위를 시공한다. 

5.8 시공면에 다른 자재의 추가시공 필요시 최소 24시간 이후 시공하며 이는제조사와 협의  

       후 진행하도록 한다. 

5.9. 시공 시 Pin-hole이나 동공이 발생해서는 안되며, 표면상태는 smooth, orange peel 또는 

       coarse orange peel 이상의 상태를 유지하도록 한다.    

(6.1 폼 표면 및 6.2. Pin-hole Textures 참조) 

5.10. 정상 품질로 발포되지 않을 시 즉시 작업을 중단하고 원인을 찾아 시정 후 작업을  

재개하여야 한다. 
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6. 품질 관리 

6.1. 건설사 및 감리 등 현장 관계자의 요구가 있을 경우 품질관리를 위해 현장에서 시편을 

채취하여 물성을 측정하여야 한다. 

시험 방법 및 물성기준은 아래 6.2항의 물성기준을 참고하도록 한다. 

6.2. 물성 기준 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 * 시편 사이즈 및 시편 수량은 반드시 표준규격을 따라야 하며 측정된 결과는 반드시 

       별도의 성적서에 기록하여 관리 하도록 한다. 

 

 항목/제품 WR-5031 WR-5033 WR-5050 WR-5081 

부피 배합비 100/100 100/100 100/100 100/100 

반응성 
Cream Time 3초 내 3초 내 4초 내 3초 내 

Rising Time 13초 내 13초 내 15초 내 13초 내 

Free Rise Density(kg/㎡) 24±1.0 28±1.0 40±1.0 28±1.0 

비고 계절별 반응성 조절 가능 

항목/제품 WR-5031 WR-5033 WR-5050 WR-5081 

성형밀도(Kg/㎡) 32±2 36±2 50±2 36±2 

열전도율(Kcal/m.hr.℃) 0.023이하 0.023이하 0.023이하 0.023이하 

압축강도(N/㎠) 10이상 15이상 20이상 15이상 

독립기포율(%) 90이상 90이상 90이상 90이상 

난연성능(연소성) 이상없음 이상없음 이상없음 DIN 4102 B2 

흡수성(g/100㎠) 3.0이하 3.0이하 3.0이하 3.0이하 

비고 
본 Data 20℃기준으로 성형조건에 따라 물성차이 존재 할 

수 있음 



26 

----------------------------------------------------------| POLYURETHANES SYSTEM 

 

 

SMOOTH 

ORANGE PEEL 

COARSE 

양호 품질 기준 

TREE BARK 

POPCORN 

VERGE OF 

POPCORN 

품질 上 

품질 下 

7. 첨부 자료 

 7.1. 폼 표면 Textures 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

7.2. Pin-hole 
      폼 표면에 바늘구멍과 같은 미세한 구멍이 발생하는 현상으로 주로 가스방출이        
       불량할 때  발생한다. 
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 7.3. 시공 머신 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* 위와 유사한 2액형 스프레이 1:1 펌프를 사용하되, 정밀한 시공은 우수한 기계를 바탕으로 

      하므로 우레탄 폼의 균일한 시공상태를 유지시키기 위해 정밀한 기계를 사용하여야 한다. 

 7.4. 시공 건 

 

 

 

 
 
 
 

* 위와 유사한 2액형 Mixing Spray 방식의 건을 사용하되, 정밀한 시공은 우수한 기계를 

      바탕으로 하므로 우레탄 폼의 균일한 시공상태를 유지시키기 위해 정밀한 건을 사용 

      하여야 한다. 

 

 

 

 

 

 

 

모델명 내용 사용가능 여부 

그레이코(Graco) : E-30, H-30 

거스머(Gusmer) : H-20/35 
범용 유압 펌프 타입 (일반) O 

그레이코(Graco) : H-40, H-50 유압 펌프 타입 (고사양) O 

그레이코(Graco) : A-26, E-20 유압 펌프 타입 (저중량, 이동식) O 

그레이코(Graco) : E-8P, E-10 

이외 국내외 소형 이동식 머신 
공압 펌프 타입 (소형 및 간이식) O 

모델명 내용 사용가능 여부 

그레이코(Graco) : Fusion AP/P2 에어 퍼지 건 (에어 세척용) O 

그레이코(Graco) : Fusion CS 리퀴드 퍼지 건 (용제 세척용) O 

그레이코(Graco) : Fusion MP/ 

GX-7/GX-8/D-gun 
메커니컬 퍼지 건 (기계식 세척용) O 



Supply Performance 

1. 일반 건축물 스프레이폼 공사 

2. 냉동창고 및 물류센타 스프레이폼 방열공사 

3. 선박 보냉공사 

4. 기타 축산물 및 부산물 공사외 
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공급일시 사용용도 비고 

2009년 

원주 국방부 병영생활관 신축공사 단열공사 

원주 체급별 경기장 단열공사 단열공사 

LG화학 오창공장 빙축열조 단열공사 

금천구청 수축열조 단열공사 

2010년 

LIG생명 대구사옥 수축열조 단열공사 

창원대학교 종합복지관 빙축열조 단열공사 

목우촌 냉동창고(용성우레탄) 단열공사 

군산 해양경찰대 빙축열조 단열공사 

KCC Spray system OEM 제품 등록 및 공급 정기납품 

2011년 
인천제철 보수공사 단열공사 

서의성 농협창고 단열공사 

2011년 

대구 시립미술관 빙축열조 단열공사 

국가기상슈퍼컴퓨터 센터 단열공사 

청수 FD냉동창고 단열공사 

한국가스공사 통영 LNG기지 LNG tank 공사 단열공사 

2012년 

천지원 영농조합 창고 단열공사 

현대로뎀 연구소 신축공사 단열공사 

안성축협 냉동창고 단열공사 

관악농협 신축공사 단열공사 

한국가스공사 평택 LNG기지 LNG tank 공사 단열공사 

2013년 

중국 베이징에너지 빙축열조 단열공사 수출 

신분당선 신축공사 단열공사 

한국가스공사 삼척 LNG기지 LNG tank 공사 단열공사 

2014년 

천안 단국대학교 기숙사 신축공사 단열공사 

화성시 동탄면 크로스종합건설 현장 단열공사 

용인 상지건설 루시드 에비뉴 현장 단열공사 

2015년 

음성군 유진농원 현장 단열공사 

음성군 농협 목우촌 공사 단열공사 

포스코건설 석문에너지 열병합 발전소 축열조 공사 단열공사 
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공급일시 사용용도 비고 

2016년 

제천 자동차 부품산업 클러스터 현장 단열공사 

안산시 대호정밀 현장 단열공사 

수원 아주대학교 후문 신축공사 단열공사 

한국지역난방공사 중앙지사 열병합 발전소 축열조 공사 단열공사 

2017년 
노루페인트 Spray system OEM 제품 등록 및 공급 정기납품 

화성동탄 알엔투테크놀로지 현장 단열공사 

2018년 
제천 탑컨벤션 웨딩홀 신축공사 단열공사 

Metso MVI 충주공장 단열공사 

2019년 

전남 나주 축협 축산물 공판장 단열공사 

화성 정남 농협 창고 단열공사 

천안 서북구 성종동 종교시설 단열공사 

의왕 백운밸리 주차장 전용 신축공사 단열공사 

한양건설 동탄 물류센터 방열공사 단열공사 

2020년 

부산 e편한세상 연산 더퍼스트 단열공사 

남양주 진접농협 단열공사 

영종도 아레나스 항공물류센터 단열공사 

하남 지식산업센터 단열공사 

이천 도지물류센터 단열공사 

2020년 

서이천 푸드누리 물류창고 단열공사 

덕평 로지스링크 물류창고 단열공사 

용인 로지스뱅크 물류센터 단열공사 

부산 이마트 트레이더스 신축공사 저온창고 단열공사 

2021년 

이천 부발C 물류센터 방열공사 단열공사 

용인 양지3차 물류센터 방열공사 단열공사 

이천 회억리 신풍 물류센터 방열공사 단열공사 

이천 소고리 한양산업개발 물류센터 방열공사 단열공사 

2009년~ 
현대중공업 LPG Ship carrier tank insulation 선박보냉공사 

현대미포조선중공업 LPG Ship carrier tank insulation 선박보냉공사 

2013년~ 군산 현대조선소 LPG Ship carrier tank insulation 선박보냉공사 
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Career, Tax Certificate 

1. 사업자등록 증명원 

2. 법인 등기부 등본 

3. 법인인감증명 

4. 공장등록증(1·2·3공장) 

5. 위험물제조소 완공 검사필증(1·2공장) 

6. 국세 납세증명원 

7. 지방세 납세증명원 
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Product Catalog 
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